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A) PRtvoDNi zPRAvA

r) rnpNrrpKaeNi unarp srlvsv

a) Oznaieni stavby: viceuiBrovg HRISTB v ogcr gosraSovrcB
Stuperi projektovd dokumentace: DOKUMENTACE pnO OfnASBNi SfaVey

b) Stavebnik: Obec Hosta{ovice
Stavebni riiad: Novf Jidin
Investor: Obec ltrosta5ovice

c) Projektanr: Ing VACLAv SapAn HosTASovlcF, ll7 ,74r 0l ok.Novy Jidin
ICO 703 17330

Autorizovan;f inlenj,r v oboru Pozemni stavby
Autorizovanlf inLenyr v oboru Dopravni stavby
Autorizovanlf technik v oboru Mosty a inZenyrsk6 konstrukce

2) UpAJE O trMiSTENi STAVBY
a) obec, kraj, katastrdlni ilzemi,

Misto stavby: stied obce Hosta5ovice
K.ri. : Hosta5ovice, Moravskoslezsky kraj

b) stavebnl pozemek a majetkopravnf vztalry k ndmu,
Jedn5 se o pozemky

p.d. zp.vyuiit{ druh pozemku vlastnik
64211 sportovi5t6 ostatni plocha Obec Hosta5ovice

c) dopravnf a technickd infrastruktura v uzem[.
Jedn5 se o veiejn6 piistupn6 sportovi5td.

3) zAruaoNi UoarB o sraveE
a) rozsah stavby (ddlka, druh avelikost zhotovenych konstrukci, vybaveni),

Vystavba viceridelov6ho hii3tE o rozm6rech 43 x20m s umdlym povrchem, oplocenim
a osvdtlenim. Drivodem vybudovdni hiiStd je poZadavek TJ Sokol Hosta5ovice(vyfiiti
cca 8 hodin !fdn6), mateiskd Skoly (cca 6 hodin tydnd), zhkladni Skoly (cca 4 hodiny
t'-idnE), Skolni druZiny (cca 4 hodiny tjdnd) a ostatnich zhjemo& (cca 15 hodin t'_idnd)
z drivodu absence t6locvidnv v obci.

b) dodrZeni obecnych poiadavkfi na uyrt*nu a splndni poiadavkfi dotienych orgdnfi,
PD je zpracov6na v souladu s obecnfmi technickymi poZadavky na qfstavbu.

c) vdcnd a iasovd vazby na okolf,
Stavba nemS vliv na okoli

d) pi e dp o kl ddand I hfi t a vy s t av by, p o p i s p o s tup u vys t av by,
Celkov6 doba stavby bude cca 2 mdsice.

e) zpfisob zajiJtdnf bezpeinosti a ochrany zdravi pii prdci na staveniiti.
ZajiStEni bezpednosti a ochrany zdravi bude v kompetenci zhotovitele pii dodrZeni v5ech

zilkonnych norem a ustanoveni.



B) Souhrnni technickf zprhva

a) zhodnocen[ staveniitd vietnd vyhodnoceni souiasndho stavu, mdieni a prfizkumfi, a
zailendntjejichvysledkfi do projektovd dokumentace; stovebnd historicky prfizkum u stavby,
herd je kulturnf pamdtkou, je v pamdtkovd rezervaci nebo je v pamdtkovd z6nd,
Na mistd budouciho viceridelov6ho hii5td je dnes hii5tE s asfaltovym povrchem o rozmErech
40m x 19m.

b) technickd ieien[ stavby s popisem jejfho provedenf, mechanick'! odolnosti a stability,

St6vajici asfaltoqf povrch byl podrobnd zamdien, pro odvodndni nerovnosti asfaltov6ho
povrchu bude provedeno navrt6ni 50 ks otvoru o prrimdru min. 30mm. Tlou5tka asfaltov6ho
krytu je 100mm. Odvodn6ni po obvodu hraci plochy bude provedeno dren5Zni flexibilni PVC
trubkou Dl00mm.

Oploceni je navrZeno vy5ky 4m se zilchytnou siti a mantinely do vf5ky 1m

Povrch viceirdelovdho hii5t6 je navrLen z umEl6ho, volnE kladen6ho povrchu
s podlepovanymi spoji. Jedn6 se o pogumovanou PP tkaninu s vetkanym PP travnim vlasem
vf5ky 15 mm v barvd zelend a dervenohndd6 se vsypem z Kemiditdho pisku cca20k{m2.
Nosn6 tkanina musi b;it perforov6na drenhLnimi otvory.

Flraci lajny v Siice 50mm jsou navrleny v bil6 barv6.

HiiStE bude vybaveno integrovanymi i pienosn;imi brankami na malou kopanou,
demontovatelnfmi tenisovfmi a volejbalovymi sloupky a konstrukci na streetbal (2ks) vdetnd
desek a ro5tri, osazenfch na del5ich stran6ch hii5t6.

Osvdtleni je navrZeno dvan6cti vjbojkovjmi sv6tlomety na dtyiech stoZ6rech
napojenych na st6vajici venkovni osvdtleni pies samostatny rozvad6d a vypinad.

c) napojen{ stavby na dopravn{ a technickou infrastrukturu,
Stavbaje a bude veiejn6 piistupn6 sportovi5t6.

d) vliv stavby na dopravu a jejf organizaci, okoln{ pozemlcy a stavby, minimalizace
negativn{ch iliinkfi stavby na iivotnf prostfed{,
Stavba bude provSdEna za vyloudenf provozu na opravovanych objektech, jednh se o opravu
st6vajiciho stavu bez dal5iho vlivu na okolni pozemky nebo Zivotni prostiedi.

e) feJen[ poiadavkfi na bezpeinost stavby a zdkladn[ koncepce zajiitdn{ bezpeinosti pfi
uilvdnf stavby,
Ve5ker6 materiSly a prvky musi mit platn6 certifik6ty.

fl zdsady leieni bezbaridrovdho uiivdni - pi[stupu auifvdnf stavby osobami s omezenou
schopnost[ pohybu a orientace,

h) zhsady ie5eni pro osoby s omezenou schopnostf pohybu
nejsou nawLeny

, zhsady ie5eni pro osoby se zrakovym postiZenim



nejsou navrzeny
j) zdsady ieJenl pro osoby se sluchovlm postiien[m

Nejsou navrieny
k) pouiitf stavebn{ch vlrobkfi pro bezbaridrovd ieienf

Nejsou navrLeny.
g) podklady pro vytyien[ stavby.
PD je navrZena v syst6mu JTSK a Bpv a ve5kerd podklady jsou uloZeny u projektanta a budou
poslgrtnuty pied vypracov6nim RDS.

C) Vfkresovf i6st

C.1) KatastrSlni mapa
C.2) Situace - st6vajicf stav
C.3) Situace

D) Zfisady organizace vystavby

a) veden[ a ilzeni vefejndho proyozu, objtZd'ky, dopravnf maien{,
Stavba bude prov6ddna za vyloudeni provozu na opravovanych objektech.

b) vdcn! a iasov! postup pracf, piesun hmot, sklddlry materidlfi,
Pii prov6ddni neni nutno ziizovatzaiizeni staveni5tE, trval6 ani dodasnd skl6dky materi6hi.

c) nakldddni s odpady a ostatni vli't'y na iivotn{ prostiedi,
B6hem v'.fstavby je tieba dodrZovat pracovni postupy, kter6 lyp\ivaji z obecn6 zhvaznych
piedpisri o ochranE piirody. JednS se zejmdna o pouZiti biodegradujicich olejri v olejovych
ndplnich zemnich strojri a dopravnich prostiedkri, urdenf a zabezpedeni ploch pro derp6ni
PHM, urdeni mist pro parkovSni stavebnich strojt mimo pracovni dobu a dalSi.

d) popis staveni\td vietnd zajiitdni zdkladnich podm[nek a oznaieni pro bezpeind ui[vdnf
vefejnd piistupnych komunikac[ a ploch souvisejfctch se stsveniit,im osobami s omezenou
schopnost[ poltybu a orientace,
staveni5td bude zahrazeno proti vstupu nepovolanfch osob.

e) stanovenf podminek pro provdddni stavby z hlediska z hlediska bezpeinosti stavby a
ochrany zdrav[ pii prdci.
Stavba nevyZaduje stanoveni podminek z hlediska bezpednosti stavby. V5e je v kompetenci
zhotovitele stavebnich praci.

E) Doklady


